LISTWA TYNKARSKA W6 NORGIPS’

Listwa prowadzaca do tynkéw gipsowych
lub cementowo-wapiennych

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE
Listwy prowadzace wykonane z blachy stalowej ocynkowanej Z275. Listwy prowadzace do tynkéw gipsowych lub cementowo-
Wystepuje w grubosci W6 - 6 mm. wapiennych o grub. 6 mm. Listwa pomocna do uzyskania

jednakowej grubosci powtoki lub korekgji pionu tynkowanej sciany.
Do stosowania w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2i C3.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiat Stal ocynkowana

Ocynk 7275

Reakcja na ogien Al

Kategoria korozyjnosci C1,C2,C3

Zharmonizowana norma PN-EN 13658-1

- Tynk + Grunt + Akcesoria = Rozwiazanie NORGIPS
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LISTWA TYNKARSKA Wé

ZALETY

e 0dpornosc na wilgo¢. Klasa korozyjnosci C3 (pomieszczenia
o podwyzszonej wilgotnosci).

o  Maty ciezar. Lekkie w transporcie.

¢ 0Oznakowanie profili. Opisy na profilach utatwiajace tatwa
identyfikacje produktu.

WYMIARY | PAKOWANIE

NORGIPS’

Rodzaj profili/dtugos¢ llos¢ jednostek w opakowaniu
[m] [szt.]
2,5 5907651697601
W6 25
3,0 5907651697618
WSKAZOWKI INFORMACJE DODATKOWE
Listwy nalezy wykorzystywac zgodnie z zaleceniami producenta Norma: PN-EN 13658-1:2009 “Metalowe siatki, narozniki i listwy
oraz wytycznymi projektu. Moga by¢ stosowane na zewnatrz w podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 1:
klasie srodowiskowej C3. Tynki wewnetrzne”
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych: dostepne na stronie
www.norgips.pl
NORGIPS sp. z o.0. Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowia zastrzegamy sobie prawo
ul. Krakowiakow 50, wylacznie opis produktu. S to ogdline wskazdwki do zmiany parametréw bez uprzedniego
02-255 Warszawa oparte na naszej wiedzy informowania. Prezentowane dane nie mogg
tel. + 48 605 338 181 i doswiadczeniach i nie odnosza sie do stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen.

konkretnych zastosowan. Stale ulepszajac i

www.norgips.pl
91ps.p rozwijajac oferowane przez nasza firme produkty,

PL

W razie pytan prosimy o kontakt z dziatem
technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.
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