PROFIL CW 50 SUPER
o gr. blachy 0,6 mm

Profil pionowy (stupek])

OPIS PRODUKTU

Profil pionowy (stupek) wykonany z blachy ocynkowanej

o grubosci 0,6 mm. Wystepuje w 3 szerokosciach: 50, 75 oraz

100 mm. Dodatkowo pokryty jest powtoka z farby poliestrowej
zapewniajacej podwyzszong ochrone profili przed korozja.

W wyniku badan w Instytucie Techniki Budowlanej profile Norgips
SUPER uzyskaty kategorie korozyjnosci C3. Oznacza

to, ze profile Norgips SUPER moga by¢ stosowane

w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza jak np. tazienki,
sauny, baseny, a takze w budynkach przemystowych

jak np. zaktady spozywcze, pralnie, browary, mleczarnie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [N/mm?]

Przeznaczenie /
zastosowanie

NORGIPS’

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wykonywania $cian dziatowych oraz $cian
ostonowych. Stosowany z profilami poziomymi UW tworzy
konstrukcje systeméw suchej zabudowy NORGIPS, tj. $ciany
dziatowe, $ciany ostonowe. Nadaje sie do wykonywania zabudéw

w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj. fazienki, sauny,
baseny itp. Profile wykonane z blachy gr. 0,6 mm wykorzystywane sa
w systemach z deklarowana klasa odpornosci ogniowej do REI 180
oraz o podwyzszonych wymaganiach izolacyjnosci akustycznej np.
wyciszenia pomieszczen.
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PROFIL CW 50 SUPER o gr. blachy 0,6 mm

ZALETY

o Systemowos¢. Przebadany w systemach suchej zabudowy
NORGIPS.

o 0dpornos¢ na wilgo¢. Klasa korozyjnosci C3 (pomieszczenia
o podwyzszonej wilgotnosci)

*  Wieksza sztywnos¢. Mniejsze ryzyko pekniec - wykonany
z blachy o grubosci 0,6 mm.

«  Bezpieczenstwo pozarowe. Przebadany w systemach
ogniochronnych o deklarowanej odpornosci ogniowej.

* lzolacja akustyczna. Polecany do systemdw akustycznych.

*  Pewne mocowanie wkretow w profilu. Mocowanie
do blachy 0,6 mm.

*  0znakowanie profili. Opisy na profilach utatwiajace
fatwa identyfikacje produktu.

WYMIARY | PAKOWANIE

NORGIPS’

Dtugos¢’ Opakowanie zbiorcze [szt.] Masa jednostki
[m] Duza wigzka Mata wiazka [kg/m]
2,6 200 20 0,66
3 200 20 0,66 5907651699216
35 200 20 0,66
4 200 20 0,66
*Inne wymiary na zamoéwienie
WSKAZOWKI INFORMACJE DODATKOWE

Profile nalezy wykorzystywac zgodnie z zaleceniami producenta
oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania nalezy konsultowac
z projektantem. Profile moga by¢ stosowana na zewnatrz w klasie
Srodowiskowej C3.

WARUNKI WYKONANIA

Montaz rozwigzan suchej zabudowy Norgips nalezy wykonywac
po zakonczeniu prac mokrych, po ktérych nalezy przewietrzy¢ lub
osuszy¢ pomieszczenie, w taki sposob, aby zredukowac wilgotnosé

powietrza.

Instalowanie ptyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie
potaczen nalezy realizowac przy zatozeniach, ze temperatura
powietrza w pomieszczeniu nie jest nizsza niz +5 °C, a wilgotnos¢

powietrza nie przekracza 70%.

Normy: PN-EN 14195:2015 “Elementy szkieletowej konstrukgji
metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje,
wymagania i metody badan”; PN-EN ISO 9227:2017-06 “Badania
korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance”;
PN-EN ISO 6270-1:2002 “Farby i lakiery - Oznaczenia odpornosci na
wilgo¢ - Cze$¢ 1: Kondensacja ciagta”; PN-EN ISO 2812-1:2008-01 “Farby
i lakiery - Oznaczenia odpornosci na ciecze - Czes¢ 1: Zanurzenie w
cieczach innych niz woda"

Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych: dostepne na stronie
www.norgips.pl
WARUNKI SKEADOWANIA PROFILI

Profile nalezy przechowywac pod zadaszeniem i chronic¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych jak deszcz czy scieg.
Dopuszcza sie krétkotrwate przechowywanie profili na zewnatrz
bez zabezpieczenia w okresie do 3 miesiecy od daty zakupu profili
od Norgips.

NORGIPS sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 50,
02-255 Warszawa

tel. + 48 605 338 181

www.horgips.pl

PL

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowia
wylacznie opis produktu. S to ogdline wskazdwki
oparte na naszej wiedzy

i doswiadczeniach i nie odnosza sie do
konkretnych zastosowan. Stale ulepszajac i

rozwijajac oferowane przez nasza firme produkty,

zastrzegamy sobie prawo

do zmiany parametréw bez uprzedniego
informowania. Prezentowane dane nie moga
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen.
W razie pytan prosimy o kontakt z dziatem
technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.
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