NORGIPS’

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Nr 7/N/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Norgips System UW75 0,55 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi. Ksztattowniki
NORGIPS SYSTEM UW?75 0,55 mm (UW 75) wykonane z blachy DX51D o grubosci nominalnej 0,55 mm

+/- 0,06 2140 przeznaczone sg do wykonywania szkieletéw konstrukcji scian dziatowych, oktadzin $ciennych i
sufitéw podwieszanych w systemach suchej zabudowy wnetrz z ptyt gipsowo-kartonowych. Ksztattowniki
mogg by¢ stosowane w srodowiskach o kategoriach korozyjnosci C1, C2.

Producent:

Norgips Sp. z 0.0. 02-255 Warszawa ul. Krakowiakéw 50

3. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

4. Norma zharmonizowana:

EN 14195:2005, EN 14195:2005/AC:2006

5. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zh i
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe a.rmo'mzowar.ia
specyfikacja techniczna
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 285 N/mm?
Reakcja na ogien Al EN 14155:2005
13 na o8 EN 14195:2005/AC:2006
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:
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Rafat Kaczmarczyk
Warszawa, dn. 7.04.2026
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